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本製品を正しく使用するために、別紙「らくらく！セットアップ 
シート」で初期設定を完了してから録画/再生を行ってくださ L 


■八ードディスクは、録画番組の恒义的な保存場所ではおりません。八一 
ドディスクは、非常に精密な機器で、お使いの環境や使用状況によって 
は、数年で寿命となることがありまず。八ードディスクが故障ずると、本 
製品への録画や、録画番組の再生も行えなくなりまず。 

■録画の失敗、および録画データの消失については保証していません。 

■本製品の動作中に、 AC アダプターをコンセントから抜いたり、 AC アダ 
プターを接続している電源タップのスイッチを「切 J にしたり、停電など 
(雷などによる瞬間的な停電も含む)が起こると、本製品が故障したり、本 
製品に録画した内容が消失-破損したりずることがありまず。また、録画 
中だった場合、その番組は録画されません。 

■メニュー画面に表示の録画可能時間は、参考時間でず。 


■録画中-ムーブ中-削除中-再生中-八ードディスクの初期化中は絶対に 
AC アダプターを取り外さないでください。取り外した場合、八ードディス 
クが故障して認識できなくなりまず。 

■本製品の修理をご依頼いただいた場合、修理内容によっては、製品を交換ず 
る場合またはディスクをフォーマットずる場合などがありまず。 

この場合、録画内容はずべて消去いたしまず。また、当社は当該データの 
破損消失などにつき、一切の責任を負いません。 

■予約録画は後から開始ずる予約が優先されまず。予約時間の一部が重なっ 
た場合、先に録画していた番組が自動的に録画停止しまず。 

■録画データの編集機能はありません。 

■録画データの DVD やブルー レイ ディスクへのコピー、ムーブは行えません。 


現在、見ている番組を録画ずるには？ 


リモコンを使い、次のよラに操作します。 






[録画]ボタン 
を押ず 

[停止]ボタン 
を押ず 


1つのみ番組を録画中に、録画を停止ずるには 


録画中の番組をテレビに映し、リモコンの[停止]ボタンを押します。 


2つの番組を録画中に片方の録画を停止ずるには 


1. リモコンの [ 画面表示]ボタンを押します。 
録画中の2つのチャンネルが表示されます。 

2. リモコンの[地デジ] [ BS ] に S ]、 チヤンネル 
上/下ボタンのいずれかのボタンを押して 
録画を停止したいチャンネルを選択します。 

3. リモコンの[停止]ボタンを押します。 


録画1地上031 
録画2 BS 101 


録画中 
録画中 


※[録画]ボタンで行う録画（手動録画）より、予約録画が優先されます。このため、同時に二つの放送を手動録画しているときじ 
予約録画が開始すると、どちらかの手動録画が自動的に停止します。 


番組表を見ながら録画チ約ずるには？ 


リモコンを使い、次のように操作します。 





[番組表]ボタンを押ず 

番組表に番組情報が表示されないときは？ 

初期設定直後は視聴したことのある放送局が外の番組は表示されません。チャンネル 
スキャンで取得したすべてのチャンネルが視聴できるか一度チャンネル上/下ボタン 
で切り換えてご確認ください。一度視聴することで番組表に情報が登録されます。 


番組表に表示する情報をすべて取得するには、予約の設定や録画-視聴をしていない状態で3時間 
ほど待機状態(お知らせランプが赤色点灯)にする必要があります。 


A iPn Aim 方向ボタンを押して、番組表から11画したい番組を 
W 選んで、[録圃ボタンを押ず 

毎週予約をしたいときは ※[録画]ボタンで行ぅ録画 （ 手動録画）よ 

り、予約録画が優先されます。このため、 
同時に二つの放送を手動録画していると 
きに番組表から現在放送中の番組の録画 
を開始すると、どちらかの手動録画が自 
動的に停止します。 

g 予約した番組は、番組表に赤く表示されまず 


毎番組を選んで 
表示された画面で 



ボタンを押します。 
ボタンを押します。 


日時を指定して録画そ約できまずか？ 


[メニュー]ボタンを押ず 




方向ボタンを押して、 
[日時指定予約]を選び、 
[決定]ボタンを押ず 



方向ボタンを押して、各項目を 
設定ずる 


毎週予約をしたいときは 

晴別]から[毎週]を選んで@ボタンを押します。 


I そおする 


[予約ずる]を選び、[決定]ボタンを押ず 


一 


録画番組を見るには？ 


リモコンを使い、次のように操作します。 



潔 


I 録画 r 予約い;肖去 

CW1~ (fiSi ： rw 

言1‘雨； fW :皆 


BUFFALO 


mmm 


參 


次の操作でも録画番組の 
—覧を表示できます。 

1. [メニュー]ボタンを 
押す 

2. [録画番組一覧]を選 
び、[決定]ボタンを押す 


な 


[録画一覧] 
ボタンを押ず 


W 巧用.1贿間曲 9.3U 

Is ； -^ 


方向ボタンを押して、 
録画した番組を選ぶ 


はじめから再生ずるとき 


[再生/一時停止]ボタンを 

押ず 


続きから再生ずるとき 


^ [決定]ボタンを押ず 
[消去]ボタンを押ず 


表示順を変更ずる 

[ 録画番組一覧]画面でリモコンの [ メニュー]ボタンを押し、表 
示されたメニューから[表示順]を選択すると表示順序を変更 
することができます。 


I 録画日時順 
I 番組名順 


昇順 

降順 

昇順 


降順 


新しい録画番組が下に表示されます。 
昇順と逆の順序で表示されます。 

番組名で「数字一英字一ひらがな一カタカ 
ナー漢字」に表示されます。番組名の中に 
国や目などの記号力 《 含まれている場合、 
その記号は省略して表示順序を決めてい 
ます。 

昇順と逆の順序で表示されます。 


表示方法を変更ずる 

[ 録画番組一覧 ] 画面でリモコンの[メニュー]ボタンを押し、表 
示されたメニューから[表示方法]を選択すると表示方まを変 
要することができます。 

-すべて すべての録画番組の一覧を表示します。 

-ジャンル別番組ジャンルごとに録画番組の一覧を表示しま 
す。 

-グループ別グループごとに録画番組の一覧を表示します。 

※グループの設定 

[ 表示方法]に [ グループ別]を選択した場合、初期設定では、 
すべての録画番組が[グループなし]に表示されています。 
[グループなし]内の録画番組の一覧でリモコンの[メ 
ニュ ー] ボタンを押し、 [ グループ設定]または [ 選択グルー 
プ設定]を選択することでお好みの番組をグループに振り 
分けることができます（最大99個のグループまで振り分け 
可能）。 


ぶ 



リモコンを使し、、次のように操作します。 


@0な 


0 








































































八ードディスクの空き容量がかな〈なったらどうずればよいでずか？ 


おもて面 「 Q 録画番組を見るには？」の「録画番組を消去するとき」を参照して消去可能な録画番組を消してください。 
残しておきたい番組があるときは、本製品の USB 端子に外付け八ードディスク ( USB 接続タイプ。容量 4 T 目まで対応） 
を増設してください。外付け八ードディスクに録画したり、内蔵八ードディスクの録画番組を外付け八ードディスクへ移動 
したりすることができます。 


対応の八ードディスクについては当社ホームぺージ ( buffalo . jp ) で 
確認してください。 

八ードディスクはあらかじめ次の手順で初期化をしてください。 


外付け八ードディスク 
( USB 接続、別売） 


① 本製品に外付け八ードディ 
スクを取り付ける 

② リモコンの[メ ニュ ー ] 
ボタンを押ず 

③ [本体設定]を選び、 

[決定]ボタンを押ず 

@ [八ードディスク初期化]を 
選び、[決定]ボタンを押ず 


I本巧 -B-CAS 力ード巧巧 


初期化を行ラとデータがすべ 
て消去されます。今まで使用 
していた八ードディスクを使 
うときは、必要なデータを 
バックアップした後に初期化 
してください。 


⑥[外付け八ードディスク]を 
選び、[決定]ボタンを押ず 

⑥[はい]を選ぶ 


初期化した外付け八ード 
ディスクに録画するとき 
は、リモコンの[メ 
ニュー]ボタンを押す一 
[本体設定]を選ぶ一 
[録画八ードディスク設 
定]で表示される内容で、 
[外付け八ードディスク優 
先]に設定してください。 



USB ケーブル（別売） 


■漂贊监曲るぃ] - ■ 

■業置トゥェァのを見 內思'、-ドディスク _ ] -1 

州かわドディスク吿巧 


外付け八ードディスクに対して次の操作をしているときは、八ードディスクを 
取り外さないでください。 

録画/録画した動画の再生/ムーブ/八ードディスクの初期化 

八ードディスクにアクセスしていないときは、八ードディスクを取り外しても 
問題ありません。 


内蔵八ードディスクの空き容量が少なくなった場合、次のように 
外付け八ードディスクにムーブしてください。 

1.[録画番組一覧]画面で外付け八ードディスクヘムーブする番組 
を選択し、リモコンの[メニュー]ボタンを押す 


2.表示されたメニューから[ムーブ]を 
選択し、リモコンの[決定]ボタンを 
押す 

※ムーブしたい番組が複数ある場 
合は[選択ムーブ]を選び、画面の 
指示にしたがってください。 


消去 


選択消去 


ムーブ 


選が ムーブ 


表示方法[すべて] 


表示順[録画日時順(昇順)] 


3.[はい]を選択し、リモコンの[決定] 
ボタンを押す 

※ムーブ中に予約録画が開始された 
場合、ムーブは中止されます。 


外付けハードディスクにムーブします。 
この処理には時間がかかります。 
実行してよろしいですか？ 

I ~はし 、 J I いいえ！ 


録画/再生時にラまく動きません 


おもな症状、原因と対策方法を記載しています。症状を確認して対処してくださし、。 



外付け八ードディスク 
が認識まれない 



f 外付け八ードディスクの認識には、取り付けてから数分かかることがあります。 

認識されるまでしばらくお待ちください。しばらく待っても認識しないときは、外付け八ード 
ディスクの USB ケーブルや電源ケーブルの接続を確認してください。 




f 八ードディスクの空き容量が少なくなっている 
と録画できません。 

空き容量はリモコンの[メニュー]ボタンを押 
して表示されるメニュー画面で確認できます。 
空き容量が少ない場合は、空き容量が十分にあ 
る外付け八ードディスクに交換するか、不要な 
録画番組を消去してください。 



また、本体前面の八 ー ドディスク残量ランプでも空き容量 \ 
の目安を知ることができます。 


八ードディスク 
残量ランプ 



ランプ色 

空き容量 

緑 

日0%が上 

稽 

日0%未満 

ホ 

10%未満 


( 0^画した番組が 

常に再生できない 


^\_K 画面の設定が適切でない場合、録画番組の再生が正常に表示できないことがあります。 

> リモコンの[メニュー]ボタンを押す一[本体設定]を選ぶ一[画面出力]で表示される内容で、 
1^お使いのテレビに合った設定に変更してください。_ 



その他、こんな症状が出るときは 




おもな症状、原因と対策方法を記載しています。問い合わせの多い項目は太きで記載しています。 

また、当社ホームぺージ「お客様サポート」 (86886. jp ) には、 FAQ などの詳細情報が記載されています。 
困ったときにご参照ください。 


〔リモコンが操作できない 


本製品をリモコンで操作できなくなったときは、リモコンの[画面表示] 
ボタンを押しながら[青](または頃])ボタンを押して改善ずるかお試し 
ください。 


付属のリモコンでテレビを操作できないときはな下の原因が考えられまず。 
リモコンの設定をしていない/本製品を他のテレビに接続した/リモコン 
の戻るボタンと数字ボタンを同時に押してリモコンの設定が変更されて 
しまった 


は、:怡別紙 r らくらく ！セットアップシート J の r が属のリモコンでテレビを 
操作できるよラに設定しまず J を参照して、再度リモコンの設定をして 


ください。 


jm 


電池が消耗している 

新しい電池に交換してください。付属の電池は動作確認用です。できる 
だけ 早めに新しい電池と交換してください。 


im 

( mS ) 


電池の向きが間違っている/電池が入っていない 

リモコンに記載された電池の向きに合わせて電池をセットしなおして 

ください。 


テレビ画面が正常に表示されない ） 


画面が黒い/画面がカクカクずる/チラつくなど、正常に表示されない場合、次 
の原因が考えられまず。 


(MM) 


テレビが外部入力に切り換わっていない 

リモコンの应 H ) ボタンを押しまず(ビデオ1、ビデオ2等 

の外部入力に切り換えまず)。 


r が前は表示できていた映像が 

V もぶされ, di い_ 


im 

( mS } 


自宅のまわりに電波を妨げる建物ができた 
アンテナの受信レベルを確認します。 


1. 本製品とテレビの電源を入れます。 

2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している入力 
に表示を切り換えます。 

3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。 

4. 表示されたメニューから[放送受信設定]一[アンテナレベル]の順に選択します。 
己受信（アンテナ）レベルカ巧0未満のとき肤アンテナの向きや設置する位 

置を調整するか、市販のブースター(増幅器)を本製品とアンテナの間に接続 
してください。 


引っ越して電波の環境が変わった 

次の手順でチャンネルを再設定します。 

1. 本製品とテレビの電源を入れます。 

2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している入力 
に表示を切り換えます。 

3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。 

4. 表示されたメニューから[放送受信設词一邮上デジタルチャンネルスキャン] 
の j 頃に選択します。 

己表示されたメニューから[地域設定+初期スキャン]または[再スキャン]を選 
択します。 

6. チャンネルの検索を行い、自動でチャンネルを設定します。 

※受信（アンテナ）レベルが..未満(地デジ)、23未満 (BS/llO 度 CS) のとき 
は、アンテナの向きや設置する位置を調整するか、市販のブースター（増幅 
器）を本製品とアンテナの間に接続してください。 

X受信レベルカホき過ぎるとき肤アツテネーター(減衰器)を別途用意し、 
チューナーとアンテナの間に接続してください。 


nn 

( Mm ) 


電源が正しく入っていない 

本製品とテレビの電源を切り、本製品から AC アダプターを取り外しま 
す。再度 AC アダプターを取り付け、テレビと本製品の電源を入れてく 
ださい。 


fm 

(iS 


天候が悪くなった 

目 S/110 度 CS 放送肤降雨時など天候力 《 悪いときは電波力 《 弱くなり、放送が 
視聴できなくなるときがあります。このようなときはリモコンの[黄]ボタン 
を押して降雨放送に切り換えてください。切り換えても視聴できないときは 
天候が回復するのをお待ちください。 


電波の受信状態が悪い(アンテナの受信レベルがおい） 

アンテナの受信レベルを確認します。 

1. 本製品とテレビの電源を入れます。 

2. リモコンの[入力切換](テレビ用)ボタンを押し、本製品を接続している 
入力に表示を切り換えます。 

3. リモコンの[メニュー]ボタンを押します。 

4. 表示されたメニューから[放送受信設定卜[アンテナレベル]の順に選択 
します。 

■.受信(アンテナ）レベルが■.未満牠デジ)、23未満(目 S/110 度 CS) のとき 
は、アンテナの向きや設置する位置を調整するか、市販のブースター階幅 
器)を本製品とアンテナの間に接続してください。 

《受信レべ J レカホき過ぎるときは、アツテネーター婉^)を別途用意し、 
チューナーとアンテナの間に接続してください。 


im 

(Mw 


BS アンテナへの電源供給が停止した 

他の機器(八ードディスクレコーダーやテレビなど)から BS アンテナに電源供 
給している場合、本製品からも電源供給するよう設定すると電源出カカ觸突 
し、 BS アンテナ電源供給力 《 停止します。この場合、自動的に本製品の電源供 
給設赴ま OFF になります。他の機器の設定画面にて衛星アンテナに電源を供 
給する設定になっているかご確認ください。供給する設定になっているとき 
は、そのままお使いください。 


f B - CAS カードの 

Ij 月い合わせ先を知りたい 


〔録画した番組が録画一覧画面にない) 

HU 録画した番組をムーブしたり、[本体設定]-[録画八ードディスク設定]画面 
で意図した録画先と異なる設定がされていた場合、録画した番組が録画一 
覧画面にないことがありまず。 

f タオ策) 内蔵八ードディスクの録画一覧と外付け八ードディスクの録画一覧の両方 
を一度ご確認ください。 


B-CAS 力ードは、株式会社ビーエス.コンデイシヨナルアクセスシステムズから 
供給されたものを同捆しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と 
-緒に付属の目- CAS 力ードも目 UFFAL0 修理センターへお送りください。 

B-CAS 力ードは、デジタル放送を視聴していただくための力ードです。万が一、 
破損や紛失などした場合は、下記の B-CAS カスタマーセンターへご連絡くださ 
い。破損や紛失がお客様の原因で発生した場合は、再発行費用が請求されます。 
あらかじめご了承ください。 

また、第兰者がお客様のカードを使用して有料香組を視聴した場合でも、視聴料 
はお客様に請求されますので保管をする際にはごを意ください。 


こ電源が入らない 


fm 


AC アダプターが接続されていない 

本製品の電源コネクターとコンセントを付属の AC アダプターで接続して 
ください。 


(^ WOWOW のチヤンネルが変わらない） 


fm 

(Hi 


リモコンの青/ホ/緑ボタンを押している 

WOWOW のチャンネルを切り換えるときは、香組表から番組を選択して 
再生ボタンを押してください。リモコンの青/赤/緑ボタンを押してもチヤ 
ンネルを切り換えることはできません。 


B - CAS 力ードのお問い合わせ先 

株式会社ビーエス-コンデイシヨナルアクセスシステムズカスタマーセンター 
TEL: 0570 -000-250 (受付時間：10 : 00〜20 : 00) 

- B-CAS 力ードをセツトするときは、向きにを意して確実に差し込んでくださし、。 

また B-CAS 力ードが外のものを挿入しないでください。 

•本製品使用中は、目- CAS カードに触れたり、抜き差ししたりしないでくださし、。 
•目- CAS 力ードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでくださし、。 
-目- CAS カードのに金属端子には手を触れないでください。 

-目- CAS 力ードの上に重いものを置いたり、踏みつけたりしなでください。 

-目- CAS 力ードに水をかけたり、めれた手で触ったりしないでください。 

• 目- CAS 力ードを分解、加工をしないでください。 











































































































































